
GP 160 GP 200
Teknik Özellikler

Boş Ağırlık (kg) 15,1

Tip 4 Zamanlı, Tek Silindirli, 
Hava Soğutmalı

Silindir Hacmi (cm3) 163

Çap x Strok (mm) 68 x 45

Net Güç (SAE J1349) 3,6 kW (4,9 BG) @3.600 
d/dk

Maks. Net Tork  
(SAE J1349)

10,3 N-m (1,05 kg-m) 
@2.500 d/dk

Motor Yağ Kapasitesi (lt) 0,58 

Yakıt Deposu 
Kapasitesi (lt)

3,1

Ateşleme Şekli Transistorlu Manyeto

Çalışma Sıcaklığı 
Aralığı

-5°C ile +40°C arası

Ölçüler (U x G x Y) 
(Q Shaft) (mm)

314 x 363 x 335

Teknik Özellikler

Boş Ağırlık (kg) 16

Tip 4 Zamanlı,Tek Silindirli, 
Hava Soğutmalı

Silindir Hacmi (cm3) 196

Çap x Strok (mm) 68 x 54

Net Güç (SAE J1349) 4,1 kW (5,6 BG) @3.600 
d/dk

Maks. Net Tork  
(SAE J1349)

12,4 N-m (1,26 kg-m) 
@2.500 d/dk

Motor Yağ Kapasitesi (lt) 0,60

Yakıt Deposu 
Kapasitesi (lt)

3,1

Ateşleme Şekli Transistorlu Manyeto

Çalışma Sıcaklığı 
Aralığı

-5°C ile +40°C arası

Ölçüler (U x G x Y) 
(Q Shaft) (mm)

323 x 378 x 335
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GP SERİSİ

Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. teknik bilgileri ve ürün görüntülerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.


