
Model HS 621 GE HS 970 K1 ET HS 1390i E
Tip GX 160 GX 270 GX 390
Maks. Çıkış Gücü (d/dk) 6 BG @ 4.000 9 BG 3.600 13 BG @ 3.600
Silindir Hacmi (cm3) 163 270 389
Çap x Strok (mm) 68 x 45 77 x 58 88 x 64
Çalıştırma Sistemi İpli İpli Elektrikli
Yağ Kapasitesi (lt) 0,6 1,1 1,1
Yakıt Depo Kapasitesi (lt) 1,25 6 6,5
Sürekli Çalıştırma Süresi 
(saat)

1,4 2,5 2,2

Küreme Sistemi 1 Kademe 2 Kademe 2 Kademe
Küreme Genişliği (mm) 522 710 920
Küreme Yüksekliği (mm) 323 510 580
Maks. Küreme Kapasitesi 
(ton/saat)

33 50 80

Maks. Fırlatma (m) 10 15 18
Püskürtme Açısı 220° Yatay, 71° Dikey 210° Yatay, 70° Dikey 240° Yatay, 110° Dikey
Şekil Kamalı - Kanallı Spiral Spiral
Dış Çap (mm) 230 355 398
Hız (d/dk) 1.167 125 126
Kavrama Sistemi Deadman Tipi Deadman Tipi Elektromanyetik
Yükseklik Ayarı Kademe Sayısı - 3 -4° / -15°

Metod - Ayak Pedalı Elektrikli Hidrolik
Ayar Sistemi - Gaz Yardımcılı Elektrik: Çok Değişkenli

Bıçak Sayısı - 3 3
Dış Çap (mm) - 300 340
Hız (d/dk) - 1.370 1.263
Boşaltma Oluğu Kontrol 
Mekanizması

- El ile Uzaktan Kumandalı Elektrikli Uzaktan Kumanda

Kullanma Sistemi Manuel Motor Bağımsız Sağ ve Sol Motorlar
Dönme Sistemi - - Rejeneratif Frenli Dönüş
Otomatik Helezon Kaldırma 
Mekanizması

- - -

Helezon Freni - - -
Kullanım Kavrama Sistemi - Deadman Tipi Elektrikli Kumanda Kolu
Şanzıman - Hidrostatik Transmisyon Elektrikli
Hız (ileri) (km/saat) - 0 - 3,06 0 - 3,00
Hız (geri) (km/saat) - 0 - 2,30 0 - 2,20
Vites - Çok Değişkenli Çift Elektrik Motoru Vasıtasıyla 

Sürekli Vites Kontrolü
Çalışma Lambası - 12V - 15W 24V - 40W
Hareket Tekerlek Palet Palet
Toplam Uzunluk (mm) 1.230 1.505 1.720
Toplam Genişlik (mm) 570 725 920
Toplam Yükseklik (mm) 980 1.038 1.340
Boş Ağırlık (kg) 41,5 110 245
Gürültü Şiddeti (LWA) db(A) 99 104 108

M
o

to
r

K
ü

re
m

e
H

el
ez

o
n

K
u

lla
n

ım
Ö

lç
ü

le
r

Ka
r B

ac
as

ı

Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. teknik bilgileri ve ürün görüntülerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Mart 2018


