
Teknik Özellikler

Motor Tipi 4 Zamanlı, Üstten Valfli, 
Tek Silindirli, Yatay Şaft

Çap x Strok (mm) 39 x 30

Silindir Hacmi (cm3) 25

Sıkıştırma Oranı 8.0:1

Maks. Çıkış Gücü 1,1 BG/7.000 d/dk

Net Çıkış Gücü (BG) 1,0

Maks. Tork 0,13 kg-m@5.000 d/dk

Maks. Net Tork 0,10 kg-m@7.000 d/dk

Ateşleme Sistemi Elektronik Ateşlemeli

Çalıştırma Sistemi Otomatik Mekanizmalı

Hava Filtresi Sünger Eleman

Yakıt Kapasitesi (lt) 0,58 

Yakıt Cinsi Kurşunsuz

Özgül Yakıt Tüketimi 250 gr/BG-h

Yağ Kapasitesi (lt) 0,08 

Soğutma Sistemi Hava Soğutmalı

Ölçüler (mm) (U x G x Y) 192 x 221 x 230

Boş Ağırlık (kg) 2,78

GX 25 GX 35
Teknik Özellikler

Motor Tipi 4 Zamanlı, Üstten Valfli, 
Tek Silindirli, Yatay Şaft

Çap x Strok (mm) 39 x 30

Silindir Hacmi (cm3) 35,8

Sıkıştırma Oranı 8.0:1

Maks. Çıkış Gücü 1,6 BG/7.000 d/dk

Net Çıkış Gücü (BG) 1,4

Maks. Tork 0,19 kg-m@5.500 d/dk

Maks. Net Tork 0,16 kg-m@5.500 d/dk

Ateşleme Sistemi Elektronik Ateşlemeli

Çalıştırma Sistemi Otomatik Mekanizmalı

Hava Filtresi Sünger Eleman

Yakıt Kapasitesi (lt) 0,71

Yakıt Cinsi Kurşunsuz

Özgül Yakıt Tüketimi 265 gr/BG-h

Yağ Kapasitesi (lt) 0,1 

Soğutma Sistemi Hava Soğutmalı

Ölçüler (mm) (U x G x Y) 198 x 234 x 240

Boş Ağırlık (kg) 3,3
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GX SERİSİ

Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. teknik bilgileri ve ürün görüntülerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.


