
HLM 
SERİSİ Uzun Ömürlü

Tüm Honda ürünlerinde olduğu gibi Honda çim biçme makineleri de 
uzun yıllar boyunca sorunsuz çalışır.

Kullanımı Kolay
Otomatik çalıştırma mekanizması sayesinde genç-yaşlı, kadın-erkek 
herkes tarafından kolayca çalıştırılıp kullanılabilir.  

Düşük Yakıt Tüketimi
Honda, 4 zamanlı motor teknolojisi sayesinde daha az yakıt tüketir.

Çevre Dostu
4 zamanlı motor teknolojisi tam anlamıyla çevre dostudur. 

Model HLM 530 CP HLM 530 CS HLM 570 CS
Motor Honda GCV 170 Honda GCV 170 Honda GCV 170

Motor Tipi 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı, 
Tek Silindirli

4 Zamanlı, Hava Soğutmalı, 
Tek Silindirli

4 Zamanlı, Hava Soğutmalı, 
Tek Silindirli

Maks. Çıkış Gücü 5,5 hp, Sabit Devir
(4,1 kW - 3.600 rpm)

5,5 hp, Sabit Devir
(4,1 kW - 3.600 rpm)

5,5 hp, Sabit Devir
(4,1 kW - 3.600 rpm)

Yakıt Kapasitesi (lt) 1,1 1,1 1,1
Yağ Kapasitesi (lt) 0,55 0,55 0,55
Yakıt Cinsi Kurşunsuz Benzin Kurşunsuz Benzin Kurşunsuz Benzin

Teknik Özellikler
Kullanım Şekli İtmeli Kendinden Yürür Kendinden Yürür
Kesim Genişliği (cm) 53 53 57

Kesim Yüksekliği (mm)
20 - 65 20 - 65 20 - 80

(5 Kademeli) (5 Kademeli) (5 Kademeli)
Çalıştırma Sistemi İpli İpli İpli
Çim Sepeti Hacmi (lt) 58 58 85
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 990 x 590 x 500 990 x 590 x 500 990 x 610 x 500
Boş Ağırlık (kg) 36 37 42
Otomatik Dekompresyon
Acil Durdurma Sistemi

Şanzıman
Vites - 1 İleri 1 İleri
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